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Protac Matt UV / FULL MATT
65 cm × 25 m

  

SKU: EX30110 

Rating: Not Rated Yet 
Cijena
108,26 €

108,26 €

Postavi pitanje o ovom proizvodu 

Description 

 

Protac Matt / FULL MATTE UV je duboko mat overlaminacijski film za zaštitu i oplemenjivanje fotografija. Idealna primjena je pomo?u rolnih
laminatora. Linija overlaminacijskih filmova Drytac Protac zna?ajno produljuje vijek trajanja reprodukcija.

Drytac Protac Matt / FULL MATTE UV je mat PVC (vinilni) laminacijski film debljine 75 µm, presvu?en 25 µm solventnim akrilnim ljepilom. Matt
UV je profesionalni film koji uklanja refleksije, uz minimalan gubitak kontrasta boja i detalja. Prikladan je za unutarnju i vanjsku primjenu te pruža
visok stupanj UV zaštite.

Drytac Protac Matt / FULL MATTE UV je polimerni PVC film s „hibridnim umreženim” ljepilom. Zbog toga predstavlja kvalitativni vrh me?u
filmovima za hladnu (na pritisak osjetljivu) laminaciju. Ne uzrokuje pojavu silveringa.

Prednosti visokokvalitetnih laminacijskih filmova:

izuzetno su lagani (za razliku od stakla)
izme?u overlaminacijskog filma i slike ne ulaze prašina i vlaga (za razliku od uokvirivanja pod staklo)
pove?ana otpornost na abraziju i potpuna vodonepropusnost
visok stupanj zaštite od UV zra?enja i ozona O? (zaštita od blije?enja slike)
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Alat za laminaciju: laminator. Predzagrijavanje nije potrebno jer se radi o overlaminacijskim filmovima luksuzne klase.

Preporuka:

na laminatoru postaviti visoki pritisak i malu brzinu posmaka tijekom laminacije
laminirati potpuno stabilizirane (osušene) fotografije; preporu?eno minimalno vrijeme nakon inkjet ispisa je 6 sati
overlaminacijski film se tijekom aplikacije obi?no blago rasteže (tipi?no oko 1 mm po metru); iz tog razloga završno rezanje laminirane
grafike izvršiti tek nakon najmanje 6 sati kako bi se film ponovno skupio
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