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 FOMEI 8×52 FOREMAN PRO XLD – dalekozor

  

SKU: OY2715

Rating: Not Rated Yet 
Cijena
329,43 €

329,43 €

Postavi pitanje o ovom proizvodu 

Proizvo?a?Fomei 

Description 

 

FOMEI FOREMAN PRO XLD 8x52 – nova generacija lova?kih dalekozora

Nova generacija lova?kih dalekozora FOMEI FOREMAN PRO XLD razvijena je s fokusom na maksimalno korištenje za promatranje u sumrak,
u mraku ili u teškim svjetlosnim uvjetima. Glavna prednost je vrhunska ergonomija i svjetlosna izlaznost opti?kog sustava.

Model 8x52 FOREMAN PRO XLD kombinira izvrsna opti?ka svojstva, veli?inu i težinu. Pogodan je za promatranje tijekom dana ili u sumrak.

HTC i DEC antirefleksni premazi

Dalekozori FOREMAN PRO XLD proizvedeni su s materijalima najviših kvalitativnih parametara. Sve le?e i okulari opremljeni su posebnim HTC
(High Transmission Coating) antirefleksnim premazima. Prizme dalekozora premazane su DEC (Di-Electrical Coating) slojem. Kombinacija HTC
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/ DEC antirefleksnih slojeva osigurava maksimalnu propusnost kroz cijeli opti?ki sustav. Dalekozori imaju visoku oštrinu slike na rubovima i
maksimalnu ukupnu svjetlosnu transmisiju. Zahvaljuju?i izvrsnoj svjetlosnoj propusnosti koriste „ostatna svjetla“, pa su prikladni i za
promatranje no?nog neba itd. Tamo gdje ljudsko oko vidi samo crnu sjenu, detalji dalekozora FOMEI FOREMAN su izvrsni.

FOREMAN koristi PHASE slojeve

Kod dalekozora s krovnim prizmama dolazi do faznog pomaka kada se svjetlost lomi. Reflektirana svjetlost je djelomi?no polarizirana i može
do?i do interferencije. Kao posljedica toga, dolazi do gubitka „opti?ke mo?i“ i „opti?ke rezolucije“. Ovo je najizraženije kod dalekozora s velikim
pove?anjem i nesrazmjerno malim objektivom (malom zjenicom). Zna?ajno smanjenje ovog fenomena može se posti?i upotrebom posebnih
premaza na prizmama – PHASE COATINGS. Rezultiraju?a slika – zna?ajno bolji kontrast i opti?ka rezolucija – daleko je superiornija i
usporediva s dalekozorima opremljenima porro prizmama.

Pogledajte dalekozore iz svih kutova

Upotreba HTC i DEC antirefleksnih slojeva omogu?uje do 10 % manje refleksije svjetlosti i propusnost ve?u od 90 %.

Tijelo dalekozora ispunjeno je suhim dušikom, što sprje?ava unutarnje magljenje pri naglim promjenama temperature i tako?er osigurava
vodootpornost (WATERPROOF). Robusna konstrukcija teleskopa FOREMAN PRO XLD proširuje raspon primjena. Promjer le?a od 52 mm u
kombinaciji s novom tehnologijom nudi izvrsna opti?ka svojstva uz zadržavanje male težine i kompaktnih dimenzija.

Udaljenost osi okulara kod FOREMAN PRO XLD (promjer le?e 52 mm) iznosi 64–76 mm.

Pribor:

zaštitne kapice za okular i le?e
remen za nošenje
?vrsta torba
mekana antistati?ka krpica od mikrovlakana

Recenzija dalekozora

„Po?etkom godine kontaktirali su me predstavnici tvrtke FOMEI da testiram njihove nove dalekozore upravo tamo gdje ih lovci i promatra?i
prirode najviše nose i koriste. Nakon kratkog dogovora pristao sam, u prirodi sam zapravo svaki dan i dalekozor mi je neizostavan svakodnevni
suputnik. Sam sam bio znatiželjan za isprobavanje ne?eg novog. Otprilike tjedan dana kasnije primio sam dva dalekozora nove generacije 
FOMEI FOREMAN PRO XLD 10x52 i 8x52, koji su prvenstveno namijenjeni promatranju u lošim svjetlosnim uvjetima zbog kvalitetne svjetlosne
izlaznosti opti?kog sustava.”

Petr SLABA, Studio Divo?ák

Videozapis:
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